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Produktbeschreibung
Typ MCS-08 ist ein hochwertiges und wirtschaftliches Mehrkanal-
System für statische und dynamische Wägeprozesse sowie Kraft- und 
Drehmomentmessungen. 

Das elementare Messmodul ist der 1-kanalige Wäge-Prozessor Typ MCS-
08AD, der das analoge Signal einer DMS-Wägezelle oder eines DMS-
Sensors in ein digitales Signal hoher Auflösung und Genauigkeit wandelt. 
Alle Standard-Wägefunktionen sind in diesem Wäge-Prozessor enthalten.

Für die Bus-Anbindung sind Gateway-Module mit Schnittstellen für 
Profibus DP, ProfiNet, Modbus RTU und Ethernet TCP/IP verfügbar. Jedes 
Gateway-Modul kann über einen internen Systembus mit bis zu 8 Wäge-
Prozessoren Typ MCS-08AD kommunizieren.

Zur lokalen Gewichtsanzeige kann das interne Bus-System um ein 
optionales Anzeigemodul Typ MCS-08DP erweitert werden.

Weiterhin kann das System mit optional verfügbaren Steuersignalen ergänzt 
werden, die über das Digital E/A Modul Typ MCS-08IO eingebunden sind. 
Jedes Gateway-Modul kann über einen internen Systembus mit bis zu 8 
Digital E/A Modulen Type MCS-08IO kommunizieren.

Wichtige Merkmale
   Mehrkanal-System bis 8 Kanäle
   Profibus-Gateway
   ProfiNet-Gateway
   Modbus RTU-Gateway
   Ethernet TCP/IP-Gateway
   Anschluss von bis zu 6 Wägezellen à 350 Ω 
pro Kanal bei Speisung 5 V DC

   6-Leiter Technik
   Linearität besser als 0,0015 %
   Justage mit Gewichten oder in mV/V
   Max. Messrate bis 800 Werte / s
   Interne Auflösung bis 8 Millionen Teile
   Externe Auflösung bis 2 Millionen Teile
   Digitale Filter, umschaltbar
   Versorgungsspannung 12...28 V DC
   Hutschienen-Montage

Mehrkanal-Wägesystem Typ MCS-08
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Beispiel für MCS-08 mit 2 Kanälen, lokaler Anzeige, digitale E/A und Profibus-Gateway

Lieferbares Zubehör
   Lokales Anzeigemodul Typ MCS-08DP
   Digital E/A Modul Typ MCS-08IO
   Konfigurations-Software für MS Windows
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Komponenten von Typ MCS-08
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1.	 Wäge-Prozessor Typ MCS-08AD (max. 8 pro System)

2.	 Gateway-Module (max. 1 pro System): 

		  - Typ MCS-08PB  Profibus-DP 
		  - Typ MCS-08PN  ProfiNet 
		  - Typ MCS-08MB Modbus RTU
		  - Typ MCS-08EN  Ethernet TCP/IP 
	
	

3.	 Anzeigemodul Typ MCS-08DP (max. 1 pro System) 
4.	 Digital E/A Modul Typ MCS-08IO (max. 8 pro System) 

MCS-08AD MCS-08DP MCS-08IO

MCS-08PB MCS-08PN MCS-08MB MCS-08EN 

Technische Daten
Wäge-Prozessor Typ MCS-08AD

A/D WANDLER
Typ 24-bit Delta-Sigma mit integriertem Analog- und Digitalfilter

Eingangssignalbereich 0 mV bis 18 mV oder -18 mV bis +18 mV, umschaltbar

Linearität < 0,0015 % vom Messbereichsendwert
Temperaturkoeffizient < 2 ppm/°C
Eingangsempfindlichkeit 0,1 µV/d
Messrate Bis 800 Messwerte pro Sekunde
Interne Auflösung Bis 8 Millionen Teile

Externe Auflösung
Bis 100 000 Teile (Gewichtswert, Kraft, Drehmoment) bzw. 
1 Million Teile (Rohwert, unipolar) bzw. 2 Millionen Teile (Rohwert, bipolar)

JUSTAGE & WÄGEFUNKTIONEN
Justage Elektronische Justage ohne Prüfgewicht (eCal) oder Justage mit Prüfgewicht
Digitalfilter In 10 Stufen schaltbarer adaptiver Filter 

Wägefunktionen
Tarieren, Nullsetzen, automatische Nullnachführung, Stillstandserkennung, automatisches Nullstellen nach Einschalten, 
Tara speichern bei Ausschalten, erhöhte Auflösung

WÄGEZELLEN
Wägezellenspeisung 5  V DC an 58...1 200 Ω,  max. 100 mA, für bis zu 6 Wägezellen à 350 Ω oder 18 Wägezellen à 1 100 Ω
Wägezellenanschluss 4- oder 6-Leitertechnik, maximale Leitungslänge ist 250 m/mm² bei 6-Leitertechnik

KOMMUNIKATION & EINSTELLUNG
Einstellung & Justage Mittels PC-Software über Gateway-Modul, Sicherungskopie auf PC
Reaktionszeit < 4 ms (nach jedem Lese- oder Schreibbefehl)

SPANNUNGSVERSORGUNG
DC-Versorgungsspannung 11...28 V DC, < 200 mA, nicht galvanisch getrennt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN & GEHÄUSE
Gebrauchstemperatur Zwischen -10 °C und +40 °C bei maximal 85% RH, nicht kondensierend
Gehäuse & Schutzart Aus Polyamid, für Hutschienen-Montage, Schutzart IP20
Abmessungen & Gewicht 99 x 22,5 x 114,5 mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht ca. 100 g
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Technische Daten

E182-Rev3-DE-3(3)     Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Digital E/A Modul Typ MCS-08IO

DIGITALE EINGABE/AUSGABE
Eingänge 4 opto-isolierte Eingänge (12...30 V DC)

Ausgänge 4 potentialfreie NO Relais, 1A @ 250 V AC, 30 V DC

Eingangsfunktion Steuereingang zur Kommunikations-Schnittstelle

Ausgangsfunktion Steuerausgang von Kommunikations-Schnittstelle

KOMMUNIKATION & EINSTELLUNG
Einstellung Mittels PC-Software über Gateway-Modul, Sicherungskopie auf PC und Gateway-Module
Reaktionszeit < 4 ms (nach jedem Lese- oder Schreibbefehl)

SPANNUNGSVERSORGUNG
DC-Versorgungsspannung 11...28 V DC, < 100 mA, nicht galvanisch getrennt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN & GEHÄUSE
Gebrauchstemperatur Zwischen -10 °C und +40 °C bei maximal 85% RH, nicht kondensierend
Gehäuse & Schutzart Aus Polyamid, für Hutschienen-Montage, Schutzart IP20
Abmessungen & Gewicht 99 x 22,5 x 114,5 mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht ca. 100 g

Anzeigemodul Typ MCS-08DP

LOKALE ANZEIGE
Anzeige 10,2 mm hohe LED, rot, 5-stellig, mit Überlaufanzeige

Status LEDs Ausgewählter Kanal; Netto, Stillstand, Null und Einschaltzustand des ausgewählten Kanals

Tastatur 2-Tasten Folienmembran mit mechanischem Druckpunkt

Aktualisierungszeit 250 ms

SPANNUNGSVERSORGUNG
DC-Versorgungsspannung 11...28 V DC, < 100 mA, nicht galvanisch getrennt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN & GEHÄUSE
Gebrauchstemperatur Zwischen -10 °C und +40 °C bei maximal 85% RH, nicht kondensierend
Gehäuse & Schutzart Aus Polyamid, für Hutschienen-Montage, Schutzart IP20
Abmessungen & Gewicht 99 x 45 x 114,5 mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht ca. 140 g

Gateway-Module

ALLGEMEINE MERKMALE
Internes Bus-System Kommunikation mit bis zu 8 Stück Typ MCS-08AD und bis zu 8 Stück Typ MCS-08IO und 1 Stück Typ MCS-08DP

Serielle Schnittstelle RS232C
9 600 baud (8, N, 1), Verwendung als Service-Schnittstelle, Kommunikation zu jedem angeschlossenen Typ MCS-08AD 
bzw. Typ MCS-08IO bzw. Typ MCS-08DP

Reaktionszeit < 4 ms (nach jedem Lese- oder Schreibbefehl)

SPANNUNGSVERSORGUNG
DC-Versorgungsspannung 11...28 V DC, < 100 mA, nicht galvanisch getrennt

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN & GEHÄUSE
Gebrauchstemperatur Zwischen -10 °C und +40 °C bei maximal 85% RH, nicht kondensierend
Gehäuse & Schutzart Aus Polyamid, für Hutschienen-Montage, Schutzart IP20
Abmessungen & Gewicht 99 x 45 x 114,5 mm (Länge x Breite x Höhe), Gewicht ca. 150 g

Profibus-DP Gateway-Modul: Typ MCS-08PB
Profibus DP-V0 und DP-V1 9,6 kbit/s bis 12 Mbit/s (automatisch), galvanisch getrennte Schnittstelle
Adressbereich 1...126

ProfiNet Gateway-Modul: Typ MCS-08PN
ProfiNet 100 Mbit/s (Voll-Duplex), galvanisch getrennte Schnittstelle
IP Adresse DHCP oder manuelle Einstellung mittels PC-Software

Modbus-RTU Gateway-Modul: Typ MCS-08MB
Modbus RTU Serielle Schnittstelle RS485A, 1 200 bis 57 600 baud (8N1, 7E1, 7O1), busfähig bis zu 31 Einheiten
Adressbereich 1...31

Ethernet TCP/IP Gateway-Modul: MCS-08EN
Ethernet TCP/IP 10 Mbit/s (Voll-Duplex), galvanisch getrennte Schnittstelle
IP Adresse Manuelle Einstellung mittels PC-Software
Besonderheiten Web Client Schnittstelle


