
WÄGETERMINAL PUE 5.15, PUE 5.19WÄGETERMINAL PUE 5.15, PUE 5.19

Display

Touchscreen

IP Schutz

Stromversorgung

Leistungsaufnahme

Temperaturbereich

Max. Anzahl der Teilungen des Wandlers

OIML-Klasse

Anzahl von Eichwerten

Max. Signalzunahme

Max. Spannung auf 1 Eichwert

Min. Spannung auf 1 Eichwert

Min. Impedanz der DMS-Wägezelle 

Max. Impedanz der DMS-Wägezelle 

Versorgungsspannung der DMS-Wägezelle

Verbindung der DMS-Wägezellen

Prozessor

Grafikspeicher

RAM-Speicher

Datenspeicher

          :

Ethernet

Reiheninterface

USB-Interface

Betriebssystem

          ZUBEHÖR OPTIONAL:

Modul des zusätzlichen Wandlers A/C DP-5

Inputs / Outputs

Interface Profibus DP

Externe Tasten PRINT, TARA, START

Gehäuse

ZUBEHÖR

Edelstahl

IR (Standard) oder resistiv (optional)

IP 67 - IR Touchscreen / IP 68 - resistiver Touchscreen

100 ÷ 240V AC  50 ÷ 60Hz

50W
0 0 0 0Betrieb: 0 C ÷ +40 C, Aufbewahrung: -20 C ÷ +60 C

8 388 608

III

6 000

19,5 mV

3,25 µV

0,4 µV
  80

 1200

5 V

4 oder 6 Kabeln (Abschirmung)

SSD 60GB mSATA

2 × 10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetisch **)

2×RS 232, 1 × RS 485 (2×M12 8P **)

4×USB 2.0 (2×USB A ***, 2×M12 4P **)

Microsoft Windows 7 Embedded

zusätzlich 3 Stücke (metrologische Parameter wie in der Hauptplattform)

4IN / 4OUT (2 × Steckplatz M12 8P **) oder (2 × Kabel durch Verschraubung)

Betrieb im Modus slave (*) (2 × Steckplatz M12 5P Kodierung B **)

erforderliche Version des Terminals mit installierten 4IN / 4OUT (Steckplätze M12 8P **)

Moderne Wägeterminals PUE 5.15 und PUE 5.19 setzen die Linie 
PUE 5 fort. Sie finden breitere Anwendung. Es gibt zwei Modellen: 

- PUE 5.15 (mit Breitwand-Touchscreen mit der Diagonale 15,6"  mit 
der  Auflösung 1366 x 768 Pixel ausgestattet);

- PUE 5.19 (mit Touchscreen mit der Diagonale 19" mit der Auflösung 
1280 x 1024 Pixel ausgestattet). 

Der Terminal ist für den Bau der Waagen mit max. Auflösung 6000e 
bestimmt. Der Wägeterminal, ählich wie Vorgänger, wurde mit dem 
Edelstahlgehäuse mit Dichtigkeit IP 67 ausgestattet. Er wird mit der 
Spannung 100 ÷ 240 V AC, 50÷60 Hz gespeist. 
In der Standardausstattung Interfaces: 2 x RS232, 1 x RS485, 1 x 
Ethernet, 4 x USB 2.0.
Der Terminal kann mit  3 zusätzlichen Wägemoduln ausgebaut 
werden, was die Bedienung gleichzeitig bis 4 Wägeplattformen 
erlaubt.
Der Interface PROFIBUS DP kann bei den Industrienetzen ProfiBus 
optional angewandt werden.

PUE 5.19

 

LCD 19”  (1280x1024) 

PUE 5.15

LCD 15,6”  (1366x768) 

Intel® Celeron® (2GHz, quad-core, 2MB cache)

Intel® HD Graphics Gen 7

4GB DDR3L 1333MHz max 8GB

Ausgabedatum 23-11-2015

* 
** - Undurchlässigkeit wird ausschließlich beim eingedrehten Stopfen oder beim eingedrehten Stecker des Kabels erhalten
*** - Undurchlässigkeit wird ausschließlich beim eingedrehten Stopfen erhalten, keine Undurchlässigkeit bei den angeschlossenen Zubehören (USB-Stick, Tastatur, Maus etc.)

- Interface Profibus DP ist mit Interface RS 485 im Wechsel montiert (sie treten gleichzeitig nicht auf!)

Technische Daten:Technische Daten:



Zubehör:Zubehör:

Abmessungen:Abmessungen:

:

EPSON TM-U220D – Grundversion

EPSON TM-U220B – mit Papierschneider

EPSON TM-U220A – mit Papierschneider und Aufwickler

Etikettendrucker:

CITIZEN CL-S521

CITIZEN CL-S621

CITIZEN CL-S631

CITIZEN CL-S700

CITIZEN CL-S700R

ZEBRA GK 420d

ZEBRA GK 420t

ZEBRA GX 420t

ZEBRA GX 430t

ZEBRA ZM 400

Nadeldrucker :

LS2208 – Scanner an typischen Arbeitsbedingungen

PowerScan D8330 – Scanner an schweren Arbeitsbedingungen IP56

PowerScan M8300 – Scanner an schweren Arbeitsbedingungen IP56 Rundfunk-Version

Transponderkartenleser:

CK-01/3

CK-02/3

Kabel:

Kabel PT0212 – Ethernet 

Kabel PT0087 – für Drucker EPSON, CITIZEN und andere USB-Drucker

Kabel PT0019 – für Drucker EPSON, CITIZEN RS232

Kabel PT0022 – für Drucker ZEBRA

Kabel PT0020 – Kabel RS232

Kabel PT0213 – Tasten PRINT TARA START (erforderliche Version des Terminals 

mit installierten 4IN/4OUT - Steckplätze M12 8P)
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4x18° 10x18°

15,6"

16:9

2
8
0

3
0
7

430

400

1
6
7

489

2
8
0

120

3
0
7

4 x Ø9 nach Herausziehen der Füße

98

55

min. 200 (mit angeschlossenen Kabeln)

PUE 5.15

PUE 5.19

4x18°10x18°

19,0
"

4:3

3
8
8

4
1
5

462

430

2
2
1

524

3
8
8

140

4
1
5

98

55

4 x Ø9 nach Herausziehen der Füße

min. 200 (mit angeschlossenen Kabeln)

 RADWAG Waagen GmbH D 40723 Hilden, Hofstr. 64  tel. +49 02103 9413231 fax. +49 02103 9413231 
 www.radwag-waagen.de •  e-mail: info@radwag-waagen.de

• • • •


